A' PTechnik
||| [PETERSDORFF

Armaturen & Pneumatik

Gummi-Kompensator Typ 50

TYP 50

Typ 50 ist ein flachgewellter Formenbalg-Kompensator, der gute Eigenschaften
in der Gerauschdammung von Koérper- und Flissigkeitsschall hat. Er zeichnet
sich aus durch eine grof3e Dehnungsaufnahme, speziell im Angularbereich.

Aufbau:

Flachgewellter Gummibalg mit Tragereinlagen und angearbeiteten Dichtwilsten
(daher selbstdichtend, Zusatzdichtungen sind nicht erforderlich) zur Aufnahme
der drehbaren Flansche. Die Flansche sind mit Durchgangsléchern versehen.

Kenndaten fur Typ 50

Farbkennung Zuléssiger Betriebsdruck Zulassiger Betriebsdruck Oberflachen- | Harte
des Balges widerstand |Shore A
Seele Trager- Decke bar °C bar °C bar °C
innen einlagen aulen *) *x) k) [Ohm cm]
rot - Aramid EPDM Aramid EPDM 16 70 | 10 100 6 110 7 x 10° 60
rot IR Nyloncord EPDM 16 50 12 80 10 90 7 x 10° 55
weild NBR Nyloncord CR 16 50 12 70 10 90 5 x 108 65
grun CSM Nyloncord CSM 16 50 12 70 10 90 4 x 10% 65
gelb NBR Nyloncord CR 16 50 12 70 10 90 5 x 10¢ 60
orange NBR Nylon S CR 20 20 25 50 16 70 5 x 10° 60
gelb-Stahlcord NBR Stahlcord CR 16 50 12 70 10 100 5 x 10% 60
schwarz/CR CR Nyloncord CR 16 50 10 70 - - 5 x 108 60
schwarz/EPDM IR Nyloncord EPDM 10 50 8 70 6 85 7 x 10° 55
vakuumfest ohne Stutzring bis 0,8 bar abs. (2 m Saughdhe) *) DN 700 - 1000 = 10 bar
vakuumfest mit Stitzring bis 0 bar abs. (10 m Saughdhe) **) DN 700 - 1000 = 8 bar
Alle Kompensatoren konnen mit einem Potentialausgleich geliefert werden. ***) DN 700 - 1000 = 6 bar

Berstdruck DN 20 - 600 > 48 bar
Berstdruck DN 700 - 1000 > 30 bar

Ausf. A %,
7 Zulassungen:
S | S Typ 50 mit TUV/DIN-Zulassung, DIN 4809
1 rot-Aramid fir Heizungsbau,
! Uberwachungszeichen 3 E 003
Typ 50 rot mit Trinkwasser-Zulassung, gemafn

Flansche: (Ausfiihrung A) KTW-Ausschuss-Gummi des
Beiderseits drehbare Flansche (Ausfihrung A) mit Bundesgesundheitsamtes von 1986
eingearbeitetem Gummiwulst, daher sind zusétzliche Typ 50 weiR  mit Gutesicherung nach DIN 7725 -
Dichtungen nicht erforderlich (selbstdichtend). Lebensmittel geeignet
Die Flansche werden im Standard nach DIN PN 10 Typ 50 alle Schiffs_ZL"assung mit bzw. ohne
gebohrt. Andere Abmessungen nach DIN, ASA, BS Flammenschutzhiille

und Sonderflansche sind ebenfalls méglich.

Flanschmaterial: Standard S 235 JRG2 (RSt 37-2)
galvanisch verzinkt und passiviert.

Andere Materialien auf Anfrage maoglich.

(Die Flansche bis DN 200 werden teilweise mit einem
Schmiedekragen zur Balgseite gefertigt.)
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TYP 50

Einsatz:

Typ 50 Fur Heizungsanlagen gem. DIN 4809

rot Mit korrosionsgeschutzten Aramideinlagen.

Aramid  FUr Dauerbeanspruchung in Warm- und HeiBwasser-  Typ 50 Fir Ole, Treibstoffe, Gas
Heizungen bei 100°C / 110°C und 10 bar / 6 bar gelb Elektrisch leitend,
Betriebsdruck. Nicht fur 6lhaltige Medien geeignet. gelb- R = 10° bis 10° Ohm

Stahlcord  Einsatzbereiche: Stadt- und

Typ 50 Far Trinkwasser / Warmwasser Erdgas. Gichtgas, Treibstoffe,

rot Nylon Fir kaltes und warmes Wasser (bis 90°C), auch unter Schmierdle, Heizdl, Kuhl-
Zusatz von Chemikalien zur Wasseraufbereitung, wasseremulsionen
Brauchwasser, Sauren, Laugen, Alkohole, Ester und
Ketone. Nicht fur dlhaltige Medien geeignet. Typ 50 Fir Wasserleitungen

schwarz/CR Fir Kalt- und Warmwasser,

Typ 50 Fur Nahrungsmittel- und Getrankeindustrie schwarz/ Waschwasser, Seewasser,

weild Auch fir 6l- und fetthaltige Nahrungsmittel geeignet. EPDM Schwimmbadwasser, Abwasser
Eignungsbereich bis +80°. (auch dlhaltig, schwachsauer

oder alkalisch bei CR)

Typ 50 Fur chemische Anlagen

grin Fur hohe chemische Beanspruchung bis 16 bar s
Betriebsdruck. Zulassige Temperatur, Betriebsdruck Lochzahin —
und Lebenserwartung richten sich im Einzelfall nach S 1
dem Medium und dessen Konzentration. o
Bestandigkeitstabelle anfordern. 8

Q)|
Q|

Typ 50  Fir Ole, Treibstoffe, Gas

orange Elektrisch leitend, R = 10° bis 10° Ohm.

Einsatzbereiche: Stadt- und Erdgas, Gichtgas, ‘

Flussiggas nach DIN 51622, Treibstoffe, A \ _ L
Schmierdle, Heizdl, Kihlwasseremulsionen. BL
fur Standard Typen fir Typen mit Stahlcord
Balg Flansch PN 10 Dehnungsaufnahme | Dehnungsaufnahme
DN [ BL |A @ ngckhse DY |LK@|@d| n | s [CO| axial lat. | £° | axial lat. | £°
+ - +/- +/- + - +/- +/-
mm|mm| cm?* | mm | mm |[mm|mm|mm |[mm|mm|mm|mm mm | mm [ mm

20 | 130 81 17 105 75| 12 4 | 14 65| 30 | 30 30 30 - - - -
25130 81 17 115 85| 14 4 | 14 65| 30 | 30 30 30 - - - -
32 | 130 81 17 140 | 100| 18 4 | 15 65| 30 | 30 30 30 15 | 30 10 30
40 ] 130 86 18 150 | 110| 18 4 | 15 741 30 | 30 30 35 15 | 30 10 30
50 | 130 96 32 165 | 125| 18 4 | 16 86| 30 | 30 30 30 15 | 35 10 30
65 | 130 111 53 185 | 145| 18 4 | 16 | 105 30 | 30 30 30 15 | 35 10 25
80 | 130 | 122 85 200 | 160 18 8 18 118| 30 | 30 30 30 15 | 15 10 25
100 1 130 | 142| 128 220 | 180 18 8 18 | 137| 30 | 30 30 20 15 | 15 10 20
1251130 | 168| 187 250 | 210( 18 8 18 | 166 30 | 30 30 20 15 | 15 10 20
150 | 130 | 192| 259 285 | 240 22 8 18 | 192| 30 | 30 30 20 15 | 15 10 15
200 | 130 | 252| 410 340 | 295| 22 8 | 20 | 252 30 | 30 30 12 15 | 15 10 10
250 | 130 | 302| 596 395 | 350 22 | 12 | 20 | 304| 30 | 30 30 12 15 | 15 10 5
300 | 130 | 354| 822 445 | 400( 22 | 12 | 22 | 354| 30 | 30 30 12 15 | 15 10 5
350 | 200 | 420 907 505 | 460| 22 | 16 | 24 | 412| 30 | 50 30 8 - - - -
400 | 200 | 480| 1018 565 | 515| 26 | 16 | 25 | 470 30 | 50 30 8 - - - -
500 | 200 | 580| 1692 670 | 620| 26 | 20 | 30 | 570 30 | 50 30 8 - - - -
600 | 200 | 680| 3078 780 | 725| 30 | 20 | 30 | 675 30 | 50 30 8 - - - -
700 | 250 | 800| 4019 895 | 840| 30 | 24 | 35 | 780| 30 | 50 30 8 - - - -
800 | 250 | 880| 5436 | 1015 | 950| 33 | 24 | 40 | 887] 30 | 50 30 6 - - - -
900 | 300 | 1038| 6706 | 1115 |1050| 33 | 28 | 40 | 985] 30 | 50 30 5 - - - -
1000 1300 111388231 | 1230 [1160| 36 | 28 | 40 |1085| 30 | 50 30 5 - - - -

Zulassiger Ausnutzungsgrad der Bewegungsbereiche:
bis 50°C — Ausnutzungsgrad ~ 100 %
bis 70°C — Ausnutzungsgrad ~ 75 %
bis 90°C — Ausnutzungsgrad ~ 60 %
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Axiale Verstellkraft flr Typ 50 (Durchschnittswerte aus Vollweg)

DN Baulange 0 bar 2,5 bar 4 bar 6 bar 10 bar
mm N/mm N/mm N/mm N/mm N/mm
50 130 25 51 98 134 173
65 130 24 53 100 150 190
80 130 28 58 104 148 185
100 130 35 71 116 206 274
125 130 36 71 137 214 282
150 130 49 102 189 293 390
200 130 100 180 365 568 735
250 130 105 207 388 609 778
300 130 123 248 448 658 883
350 200 105 177 349 567 753
400 200 154 261 516 535 1090
450 250 167 320 581 903 1162
500 200 196 376 686 1060 1364
600 200 208 292 692 1123 1441
700 250 140 198 521 714 954
800 250 180 270 594 975 1258
900 300 200 380 690 1080 1395
1000 300 225 420 742 1248 1568
Laterale Verstellkraft fir Typ 50 (Durchschnittswerte aus Vollweg)
DN Baulange 0 bar 2,5 bar 4 bar 6 bar 10 bar
mm N/mm N/mm N/mm N/mm N/mm
50 130 50 65 80 105 145
65 130 40 78 115 150 165
80 130 35 74 136 155 173
100 130 55 88 143 168 192
125 130 100 200 261 293 383
150 130 120 260 309 366 466
200 130 323 723 836 949 1219
250 130 379 806 1022 1173 1479
300 130 392 837 1068 1216 1542
350 200 305 610 762 875 1098
400 200 338 642 817 946 1199
450 250 342 639 821 971 1200
500 200 426 818 1048 1204 1495
600 200 456 834 1062 1295 1586
700 250 516 939 1191 1449 1775
800 250 558 960 1055 1557 1758
900 300 800 1480 1984 2248 2560
1000 300 960 1824 2361 2736 2976

Achtung:

Abweichungen (+/-25%) der Verstellkrafte konnen durch Material- und

Einlagenwechsel sowie Herstellverfahren auftreten.




Langenbegrenzer (Ausfuhrungen B + C)

Da der Gummibalg ein weiches flexibles Bauteil ist, versucht
der Kompensator unter Druck durch seine Reaktionskraft
(Balgquerschnittsflache x Betriebsdruck) die Leitung axial

zu verschieben.

Es ist durch konstruktive MaBnahmen an der Rohrleitung
(Gleitlager, Abstutzungen bzw. Festpunkte) oder durch
Langenbegrenzer direkt am Kompensator dafur zu sorgen,
dass ein Uberstrecken des Balges vermieden wird.
Beachten Sie hierzu unsere Langenbegrenzer-Reihe

auf den Seiten 49 + 50.

Ausf. B Ausf. C
Vakuum-Stitzring aus 1.4571 Flanschausfiihrungen bei Langenbegrenzung
nach Ausf. B und Ausf. C bei 10 bar
DN Art-Nr.
350 2150315235
400 2150335240 T

%:\;\3{

A
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500 2150315250 : - /%
= ! VR i

600 2150315260 Q-+ Q) |
700 2150315270 &Jé \‘K
800 2150315280 Nt RN
900 2150315290 3
1000 2150315310

-
o

DN 25 - 200 DN 250 - 900 (1000) DN 1000

Vakuum-Stitzspiralen

Kompensatoren Typ 50 sind vakuumfest.

Um ein Zusammensaugen des Kompensatorbalges

bei Unterdruck zu verhindern, ist ab 2 m Saughdhe (0,8 bar
abs., 20% Unterdruck) der Einbau einer Vakuum-
Stiitzspirale (bis DN 300) bzw. eines Vakuumringes
erforderlich (ab DN 350).

DN Art-Nr.

50 2150315150

65 2150305180

80 2150305180
100 2150305210
125 2151305212
150 2150305215
200 2151305220
250 2151305225
300 2151305230

Hinweis:

Bei aggressiven Medien bitte Bestandigkeitstabelle
beachten. Der Balg darf nicht angestrichen oder ein-
isoliert werden. Weitere Einbauhinweise im Anhang.

Anwendungsbeispiel fur eine Flansch-

ausfiihrung als Rohrgelenk DN 300. Zubehor:
Langenbegrenzer/Verspannung siehe Seite 49
Leitblech siehe Seite 51
Flammenfeste Schutzhulle siehe Seite 51

Erdabdeckhaube siehe Seite 52








